
AGB MONO PELLET 100-1000kW apkures katliekārtas. 

SIA “AGB Serviss” piedāvājam dažādu jaudu AGB
MONO PELLET 100;150;200;300;500;700;1000kW
apkures katliekārtas.
AGB MONO PELLET sērijas apkures katliekārtas tiek
projektētas un ražotas cietā kurināmā (granulu 6-8mm,
ar mitrumu 10%) kurināšanai. 
Pateicoties oderētai šamota ķieģeļu kurtuvei un
katliekārtas termoizolācijai, kurināmā sadegšana un
siltuma atdeve ir ar ļoti augstu lietderības koeficientu
(līdz 92%). 
Katliekārtas maksimālais darba spiediens ir 6.0 bar, un
maksimālā darba temperatūra ir 110ºC.
Katliekārtas sastāv no divām galvenajām daļām – divu
virzienu horizontālā siltummaiņa un viena virziena
termoizolētas kurtuves;

• Aprīkoti ar automātiskiem granulu eko degļiem.
• Automātiska aizdedzināšana, tīrīšana, degšanas

kontrole;
• Vienmērīga elektroniska jaudas regulēšana;
• Automātiska restartēšana elektroenerģijas

padeves pārtraukumu gadījumos;
• Augsta sadegšanas efektivitāte;
• Degļa sadegšanas kamera ar kustīgo āru

sistēmu, pilnīgai granulu sadegšanai;
• Aizsardzība pret degvielas padeves aizdegšanos.

Komplektā: 
Katliekārta komplektā ar degli, automātika (deglim), granulu padeves sistēma 2m.
Papildus aprīkojums: Pelnu izlādes sistēma; Ārdi (kurināšanai ar malku); Granulu uzkrājējbunkurs;
Granulu padeves sistēma 3m; Attālinātā vadība (SMS); Autonoms avārijas barošanas bloks-UPS 
(obligāts granulu degļa garantijai); Silosi granulu uzglabāšanai ( no 3,5-52m³).

   


